
Technical specification
•	 	Siegeltemperatur: Umgebungstemperatur-250°C

•	 	Temperatur-Genauigkeit: ±0,2 °C

•	 	Verweilzeit der Heißsiegelung: 0,1 - 9999s

•	 	Hot Tack-Verweilzeit: 0,1 - 9999s

•	 	Siegeldruck: 0,15MPa - 0,7MPa

•	 	Dichtungsbacken: 50mm x 10mm teflonbeschichtet

•	 	Dichtungsbacken: Heizung Doppelte Beheizung

•	 	Kraftmesszelle: 200N

•	 	Genauigkeit: 0,5 F.S.

•	 	Auflösung: 0.01N

•	 	Weg: 500mm

•	 	Gas: 0,7MPa

•	 	Portgröße: Ø 6mm PU-Schlauch

•	 	Strom: AC 220V 50Hz

RYCOLAB

HTT-01 Heißsiegel-Tester misst die Festigkeit von 
Heißklebeverbindungen, welche zwischen thermoplastischen 
Oberflächen unmittelbar nach dem die Versiegelung 
gebildet wurde, bevor sie auf Raumtemperatur abkühlt. 

Eigenschaften 
•	 	Heißklebe-, Schäl- und Zugversuchselemente sind 

integriert in einem Instrument.

•	 	Delta-P.I.D.-Temperaturregler und PT100 
Temperatursensor

•	 	7-Zoll-TFT-Touchscreen für einfache Bedienung

•	 	PLC-Steuereinheit im Inneren

•	 	Aluminiumgekapselte Schweißbacken Heizung

•	 	Speichern von Mehrgruppen-Parametern

•	 	Prüfgeschwindigkeit einstellbar von 1 - 2000mm/min.

•	 	Automatischer Nullabgleich, Überlast- und 
Überfahrschutz.

•	 	RS 232-Anschluss und professionelle Software 
(optional)

Normen 
ASTM F1921, ASTM F2029

Heißsiegeltester Produktcode RL-HTT-A


